
ENERGIENEUTRALE FLEX UNIT

VERWACHTE OPBRENGST 
ZONNEPANELEN PER JAAR
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DISCLAIMERS:

- Gebaseerd op een gemiddelde binnentemperatuur van 18 graden celcius
- Gebaseerd op een gemiddelde buitentemperatuur van 11,6 in Nederland in 2022
 (www.weerstatistieken.nl)
- De verwachte opbrengst is afhankelijk van de situatie en opstelling.
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plaatconvector
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Flex Unit 
met infrarood

verwarming en 
zonnepanelen

Gebaseerd op 0,45 cent per kWh en alle kWh 
getallen zijn gebaseerd op één jaar

VOORDELEN FLEX UNIT
Verbruik 2044 kWh per jaar

Opbrengst zonnepanelenframe  

 2271 kWh per jaar 

Flex Unit is energieneutraal in  

 de basisopstelling!

NOMINAAL VERMOGENWPIEK PER PANEEL KWH PER JAAR

Gebaseerd op één frame met vijf panelen

De Flex Unit is dé duurzaamste fl exibele unit van Nederland. We willen met de productie en 
het gebruik van deze unit zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen gebruiken. Wij kiezen 
bewust voor energiezuinig materiaal: de Flex Unit kent een hoge isolatiewaarde door 
haar wanden (RC 2.7), vloer en dak (RC 4.0). Al onze nieuwe Flex Units zijn uitgevoerd met 
infraroodverwarming, wat een minimale besparing van 25% per jaar oplevert. Onze Flex 
Unit is dan ook goed voor het milieu én goed voor de portemonnee van de gebruiker.


